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Aufgabenstellung

Auf dem Markt sind zahlreiche kalk-, gips-, zement- und tongebundene
Fertigputzmischungen erhéltlich. Um das Raumklima positiv zu beeinflussen, sollten
Innenputze ein mdglichst hohes Wasserdampfsorptionsvermdgen aufweisen. Die RAPIDO-
BAU GmbH hat die Untersuchung des Wasserdampfsorptionsvermdgens von
tongebundenen Werktrockenmérteln (Lehmputze) beauftragt.

Versuch

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden die folgenden Lehmputzaufbauten untersucht:

- 1,5 cm Lehmputz ,,RAPIDO-MIX“
- 1,5 cm Lehmputz ,RAPIDO-MIX" mit Wasserglasanstrich
- 1,3 cm Lehmputz ,RAPIDO-MIX" mit 2 mm ,RAPIDO-MIX-Lehmoberputz*

Von jedem Aufbau wurden 3 Proben in Stahlblechkasten mit einer Héhe von 1,5 cm und
einer Flache von 0,1 m2 eingebaut und bis zum Masseausgleich bei 20°C und 50% RLF
getrocknet. Im Versuch wurde die relative Feuchte bei gleichbleibender Temperatur
kurzfristig auf 80 % RLF erhoéht und nach 12 Stunden wieder auf 50 % abgesenkt. Die

Gewichtsveranderung der Proben wurde (iber 24 Stunden stindlich erfasst.

Versuchsergebnis

Die Ergebnisse der Messungen sind im beiliegenden Diagramm grafisch aufbereitet. Zum
Vergleich wurden die Kurven der bisher bekannten optimalen Putze der Produktgruppen
sLehmputze* und ,Kalk-Gips-Putze* aufgenommen. Es zeigt sich, dass die Lehmputze der
Firma RAPIDO-BAU eine noch etwas hohere Sorptionsfahigkeit aufweisen, als die bisher
untersuchten Produkte. Die Verwendung des Lehmfeinputzes erhOhte insbesondere die
Geschwindigkeit der Wasserdampfsorption nach dem jeweiligen Umstellen der Feuchte aber
auch deren Absolutwert. Der Wasserglasanstrich setzt die Sorptionsgeschwindigkeit
insbesondere bei der Feuchteabgabe herab und reduziert den Absolutwert der

Feuchteaufnahme um ca. 10 % gegeniber den nicht mit Wasserglas gestrichenen Proben.

Berlin, den 21.11.02
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Sorption (g/m2)
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Sorptionsverhalten gebrauchlicher Innenputze
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